
Shine                                     K2

Средство Сума Шайн К2
Порошковое средство для замачивания и отбеливания 
посуды

Описание
Cредство Suma Shine K2 является порошковым средством для замачивания и отбеливания 
посуды, которое было разработано специально для удаления въевшихся пятен с 
поверхностей чашек и посуды.

Основные характеристики
Средство Suma Shine K2 является щелочным порошком, предназначенным для 
замачивания и удаления любых типов сильных загрязнений. Средство представляет собой 
сбалансированную смесь соединений, замедляющих рост отложений и щелочи, удаляющих 
присохшие загрязнения с чашек и посуды. В состав также входит активный кислород, 
который активно борется с пятнами от чая, кофе и фруктов. Средство также предназначено 
для замачивания пластиковой посуды.

Преимущества
• Удаляет въевшиеся следы танина
• Эффективно удаляет пригоревшие загрязнения и крахмал
• Удобный в применении – порошок не образует мелкой пыли
• Совместим со всеми типами материалов, встречающихся на кухне

Рекомендации по применению
1. Заполнить емкость для замачивания посуды теплой водой (40-50°С)
2. Добавить Suma Shine K2 в пропорции: 10-20 г средства на 1 л воды (1 мерная ложка – 
около 125 г)
3. Погрузить посуду в полученный раствор на 15-30 минут (в зависимости от типа и степени 
загрязнений)
4. Загрузить посуду в посудомоечную машину (как при обычной мойке)
Во избежание повреждения пластика и расписного фарфора не рекомендуется замачивать 
посуду более, чем на 30 минут.

Физико-химические свойства
Внешний вид   порошок белого цвета
pH (1% раствор)   11,5
Относительная плотность (кг/л) 1,05
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в 
паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию 
перепадов температуры.

Совместимость
В соответствии с рекомендуемыми правилами применения средство Suma Shine K2
совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне. Исключение 
составляют такие чувствительные к щёлочи материалы, как медь, латунь и т.д.


